
Le Mighty Bracket™ se fixe sur la plus 
part des plaques de montages des 
”mini-splits” afin de tenir fermement 
l’unité intérieure pendant la phase 
d’installation sans endommager les 
murs.

• permets	une	installation	simplifiée
avec	une	seule	personne

• clip-fixation	simple	et	rapide

• sans	dommage	pour	les	murs

• idéal	pour	les	unités	murales	”mini-
split”	de		toutes	marques	pesant
moins	de	45	kg
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Maintenant, 
une personne 

suffit pour 
l’installation de 

“minis-split” 



Le Mighty Bracket™ simplifie l’installation 
d’une unité “mini-split”.  Suivez simplement 
les étapes ci-dessous :-

				 Attaché	les	crochets	de	montage	du	Mighty	
Bracket™	sur	la	plaque	arrière	du	“mini-split”.	
S’il	n’y	a	pas	de	points	d’ancrage	le	Mighty	
Bracket™	peut-être	vissé	directement	au	
mur.

 Placer	les	supports	muraux	à	plat	contre	le	
mur.	Si	vous	voulez	éviter	des		dégradations	
sur	le	mur,	pourquoi	ne	pas	utiliser	un	bout	
de	carton	ou	bien	une	serviette/torchon	
entre	les	supports	et	la	surface	du	mur.	

 Positionnez	-les	visses	de	mise	à	niveau	
pour	permettre	au	bras	de	support	d’être	
horizontal.

Soulevez	les	portillons	au	bout	des	bras	de	
support	pour	être	sur	que	l’unité	ne	peut	
pas	glissé.

 Placez	les	gaines	protectrices	sur	les	
portillons	pour	éviter	de	rayer	l’appareil.

 Ajuster	et	sécuriser	l’appareil	sur	les	bras	de	
support.

Raccorder	 les	 lignes	 de	 réfrigérant,	 les	 tuyaux	
d’évacuation	 de	 condensats	 et	 les	 câbles	
électriques.	Une	fois	l’unité	intérieure	assembler	
à	la	plaque	de	montage,	ôter	le	Mighty	Bracket™.	

Votre	installation	est	finie.	
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Outil d’installation Mini-split
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