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• Régulation pour chaudière ou pompe à chaleur non réversible

• 4 modes de fonctionnement : Confort, Réduit, Hors-Gel, Arrêt

• Affichage de la température d’ambiance ou de consigne

• Fonction économie temporisée pour réduire le chauffage durant 
une période d’absence temporaire

  UTILISATEUR
• Simplicité d’utilisation grâce à sa molette

• Facilité de lecture grâce à son écran rétro-éclairé

  INSTALLATEUR
• Etalonnage de la sonde de température

• Verrouillage possible des plages de consigne

Thermostats d’ambiance avec molette

TYBOX 31 filaire, TYBOX 33 Radio

Nom Référence

TYBOX 31 6053001

TYBOX 33 6053002

TYBOX 35 émetteur seul 6053017

FONCTIONS

• Alimentation du boîtier d’ambiance : 2 piles LR03

• Plage de réglage de 5° à 30°C

• Dimensions du boîtier d’ambiance : H 104 x L 80 x P 35 mm

TYBOX 31

• Sortie contact sec inverseur : 2 A

TYBOX 33

• Alimentation du récepteur : 230 V

• Longueur du câble du récepteur : 2 m

• Sortie contact sec : 5 A

• Fréquence Radio : 868 MHz

• Composition : 1 thermostat + 1 récepteur + 1 socle

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYBOX 31 TYBOX 33

IV
ErP Product

Class

R C T
2A - 230 V⁓

TYBOX 31

1 2 3 4 5

Option
TYBOX 920

R C T
2A - 230 V⁓

TYBOX 31

1 2 3 4 5

Option
TYBOX 920

TYBOX 33 TYBOX 33
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