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KIT 3 ANS

KIT 1 À 3 MOIS

k i t  1 À  3 m o is k i t  1 a n  a v e c  n e u t r a l i s a t e u r k it  3 a n s

Tubes calibrés Ligne d ’eau
Cartouche de 
neutra lisation

Bloc PSL

gants Pom pe péristaltique
Ligne d ’eau pour 

neutra lisateur
Canne de prélèvem ent

Kit 1 à 3 mois
Ensem ble tubu lures 

de réactifs

Paire de sangles
Collecteur de dioxyde 

de chlore

Vis de fixation pompe
Connecteur pompe 

standard PN
Raccord adm ission 

d’eau
Connecteur pompe PVDF

Papillon de fixation 
capot

Connecteur électrique 
de raccordem ent

Molette de fixation 
capot

Collie r de serrage

KIT 1 AN Code P0045437 
pour

BIOX II & REAXAN II

+

Rep Code Commun aux modèles dilué & concentré

NR P0045437 Ligne d'eau pour option neutralisateur d'évent générateur dioxyde chlore

NR P0045439 Pompe péristaltique PVDF blanche

NR P0045444 Ligne d'eau (EV, clapets, tube PTFE, raccords) générateur dioxyde chlore

NR P0045518 Jeu de cannes de prélèvement

NR C0690729 Raccord droit 4/6 - 3/8'' PTFE

NR P0041812 Raccord droit 9/12 x 3/8'' PVDF

NR C0612118 Té égal 4/6 PVDF

NR C0612119 Té égal 9/12 PVDF

Rep Code Modèle dilué (standard)

NR P0045433 Kit de maintenance de 1 à 3 mois pour générateur dioxyde chlore

NR P0045434 Kit de maintenance annuel pour générateur dioxyde chlore

NR P0045513 Kit de maintenance 3 ans comprenant ligne réactif et bloc PSL de production

Rep Code Modèle concentré

NR P0045433 Kit de maintenance de 1 à 3 mois pour générateur dioxyde chlore

NR P0045435 Kit maintenance 3 ans générateur dioxyde chlore (petit modèle) concentré

Rep Code Accessoires communs

NR P0906243 Pompe doseuse DDA 7,5 l/h 16 bars PVC avec accesssoires

NR P0028245 Kit maintenance DDA spécial dioxyde de chlore (1 membrane + 2 clapets)

NR P0028246 Doseur complet pompe DDA spécial dioxyde de chlore

NR P0028212 Tube souple PTFE 0  4/6

NR P0026215 Tube PTFE 9/12

NR P0029820 Pompe DDI 60l/h (Canne Inj. PVDF - 5m tube 9x12 - Connect. entrée signal) Rac 012 à coller

NR P0028241 Canne d'injection G1/2'' eau chaude (max.90°C)

NR P0028119 Canne d'injection 1/2'' (maxi 40°C) pour pompes All.

NR P0028244 Kit raccords universels pompe DDA/DDI spécial dioxyde de chlore
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